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1. ENQUADRAMENTO 

Grupos de trabalho temáticos 

Estruturação do modelo UML consolidado da INSPIRE para o tema da Geologia (Anexo II) 

�‰3 pacotes �t Geology; Hydrogeology e 
Geophysics, divididos em subpacote 
contendo classes e respetivas 
associações; 

 
�‰No modelo de dados da Geology 

encontram-se várias classes, entre elas os 
furos de sondagens (Borehole). 
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    Serviços de Visualização 

    Serviços de descarregamento  

Metadados 

(GEMA)   

 

Validação 
Validador do Inspire 

http://inspire-
geoportal.ec.europa.eu/v

alidator2 

 

 
 

Criação de Serviços de Dados Geográficos 
 

 

Validação 
http://inspire-

geoportal.ec.europa.eu/validat
or2 

 

 

Metadados 

 

 

 

 

Validação 

oXygen XML Editor 
https://www.oxygenxml.com/dow

nload.html 

 

(eEnvPlus Validator 
Service) 

http://showcase.eenvplus.eu/client
/  

 

 
 

 

Harmonização  
 

Modelos de 
Dados  (RAA)  

  

 

Hale �t HUMBOLDT 
Alignment Editor 

(v3.2.0) 

Output: GML 
(Geography Markup 

Language) 2º
 E

TA
P

A
 

3º
 E

TA
P

A
 

 

Base de dados 
  

1. ENQUADRAMENTO 

Especificações Técnicas 

 

Identificação de Conjunto de Dados 
Geográficos (CDG)  

 1º
 E

TA
P

A
 

http://www.ideia.azores.go
v.pt/projetos/inspire/Pagin
as/modelos-dados.aspx 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2
https://www.oxygenxml.com/download.html
https://www.oxygenxml.com/download.html
https://www.oxygenxml.com/download.html
http://showcase.eenvplus.eu/client/
http://showcase.eenvplus.eu/client/
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2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 
1º

 E
TA

P
A

 

�‰ O LREC realiza serviços no âmbito da prospeção 

geológica e geotécnica no Arquipélago dos Açores 

(Sondagens à Rotação); 

�‰ A informação encontra-se em relatórios técnicos e 

Boletins de Ensaios em formato analógico; 

�‰ Consulta e a exploração dos dados obtidos é um 

processo moroso. 

Especificações Técnicas : 
Tema geologia - II.4 

 

Identificação de Conjunto de Dados 
Geográficos (CDG)  

 

Relatórios Técnicos  - 
LREC 

 

Base de dados: Sondagens geotécnicas RAA 
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�‰Desenvolveu-se uma base de dados em software ESRI, de modo a conter 
informações sobre sondagens geotécnicas 

�9  D2.8.II.4 Data Specification on Geology �± 
Technical Guidelines  

�9 5.3.2.1.2. Borehole 

�9 Relatórios geológicos e geotécnicos; 
�9 Diagramas de sondagens;  

 

2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 
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�‰Introdução de conteúdos sobre sondagens geotécnicas: Informações gerais; 
localização espacial; caracterização lito-estratigráfica; Índices de qualidade de 
maciços rochosos; resultados de ensaios de campo e de laboratório, desde o 
início da atividade do LREC (1986) até ao presente. 

2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 
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2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 
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Ponta  Delgada 

967 furos de sondagens, de 1986 até 2017 

2. CASO DE ESTUDO: SONDAGENS GEOTÉCNICAS 



3. HARMONIZAÇÃO 

 

Harmonização  
 

2º
 E

TA
P

A
 

 

Base de dados: Sondagens geotécnicas RAA 
  

Especificações Técnicas : 
Tema geologia - II.4 

 

Identificação de Conjunto de Dados 
Geográficos (CDG)  

 

Relatórios Técnicos  - 
LREC 

1º
 E

TA
P

A
 

Modelos de 
Dados  (RAA)  

  http://www.ideia.azores.go
v.pt/projetos/inspire/Pagin
as/modelos-dados.aspx 
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Modelo UML: visão geral da esquematização da informação sobre furos (boreholes) 
http://inspire.ec.europa.eu/data-model/approved/r4618-ir/html/ 

3. HARMONIZAÇÃO 
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�‰ Modelo de Dados RAA 
http://www.ideia.azores.gov.pt/projetos/inspire/Paginas/modelos-dados.aspx 

3. HARMONIZAÇÃO 

�9 Espelha a arquitetura dos UML - Geologia 
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�9 Estrutura equivalente aos esquemas UML das especificações 
�‰ Modelo de Dados RAA 

3. HARMONIZAÇÃO 
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�9 Criação de shapefile: input para Hale 
 

�‰ Modelo de Dados RAA 

3. HARMONIZAÇÃO 
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Harmonização  
 

Modelos de 
Dados  (RAA)  

  

 

Hale �t HUMBOLDT 
Alignment Editor 

(v3.2.0) 

 

Base de dados: Sondagens geotécnicas RAA 
  

Especificações Técnicas : 
Tema geologia - II.4 

 

Identificação de Conjunto de Dados 
Geográficos (CDG)  

 

Relatórios Técnicos  - 
LREC 

http://www.ideia.azores.go
v.pt/projetos/inspire/Pagin
as/modelos-dados.aspx 

3. HARMONIZAÇÃO 
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The HUMBOLDT Alignment Editor - HALE  

3. HARMONIZAÇÃO 

http://www.esdicommunity.eu/projects/hale 
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�‰Importar o Source Schema 
�‰Carregar o Source Data com a informação  

3. HARMONIZAÇÃO 
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�‰Importar o Target Schema  

�‰Importar o Source Schema 
�‰Carregar o Source Data com a informação  

3. HARMONIZAÇÃO 
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�‰Fazer ligação da nossa Source com a Target através da mapping function - RETYPE 

3. HARMONIZAÇÃO 
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�‰Passagem de dados (informação) do Source para o Target �t função RENAME 

3. HARMONIZAÇÃO 



| 21 

3. HARMONIZAÇÃO 

�9 Após a realização do mapeamento das relações entre o Source Schema e Target 
resolvem-se os avisos. 

�9 Instâncias validadas. 
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Harmonização  
 

Modelos de 
Dados  (RAA)  

  

 

Hale �t HUMBOLDT 
Alignment Editor 

(v3.2.0) 

Output: GML 
(Geography Markup 

Language) 2º
 E

TA
P

A
 

 

Base de dados: Sondagens geotécnicas RAA 
  

Especificações Técnicas : 
Tema geologia - II.4 

 

Identificação de Conjunto de Dados 
Geográficos (CDG)  

 

Relatórios Técnicos  - 
LREC 

1º
 E

TA
P

A
 

http://www.ideia.azores.go
v.pt/projetos/inspire/Pagin
as/modelos-dados.aspx 

3. HARMONIZAÇÃO 
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�‰ Output: ficheiro GML  

3. HARMONIZAÇÃO 
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Metadados 

(GEMA)   

 

Validação 
Validador do Inspire 

http://inspire-
geoportal.ec.europa.eu/v

alidator2 

 

 
 

 

 

 

Validador 

oXygen XML Editor 
https://www.oxygenxml.com/dow

nload.html 

Online ETS  

(eEnvPlus Validator 
Service) 

http://showcase.eenvplus.eu/client
/  

 

 
 

 

Harmonização  
 

Modelos de 
Dados  (RAA)  

  

 

Hale �t HUMBOLDT 
Alignment Editor 

(v3.2.0) 

Output: GML 
(Geography Markup 

Language) 2º
 E

TA
P

A
 

 

Base de dados: Sondagens geotécnicas RAA 
  

Especificações Técnicas : 
Tema geologia - II.4 

 

Identificação de Conjunto de Dados 
Geográficos (CDG)  

 

Relatórios Técnicos  - 
LREC 

1º
 E

TA
P

A
 

http://www.ideia.azores.go
v.pt/projetos/inspire/Pagin
as/modelos-dados.aspx 

4. VALIDAÇÃO 
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4. VALIDAÇÃO 

Oxygen XML Editor 19  https://www.oxygenxml.com/ Validador: 

Objetivo da Validação: Verificar se o conjunto de dados fornecido segue as regras de 
codificação padrão especificadas no anexo II.4 
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http://inspire.ec.europa.eu/schemas/ 

4. VALIDAÇÃO 

A metodologia de validação foi com base no target shema �t GeologyCore.XSD  

O esquema XML está disponível no website INSPIRE: 
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4. VALIDAÇÃO 
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4. VALIDAÇÃO 
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4. VALIDAÇÃO 
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4. VALIDAÇÃO 
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4. VALIDAÇÃO 
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4. VALIDAÇÃO 

http://cloud.epsilon-italia.it/eenvplus_new/ 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

�‰ Umas das principais tarefas para o processo de harmonização e validação é a 
obtenção da informação de base (processo mais trabalhoso); 

�‰ O modelo de dados da RAA é um contributo importante para o mapeamento da 
informação, espelhando a arquitetura dos UMls para a harmonização com o 
Hale;  

�‰ A utilização do Hale permite a correspondência entre os esquemas conceptuais 
e a definição de transformações entre atributos destes mesmos esquemas  
relativos a sondagens geotécnicas executadas na RAA; Para além disso, 
permitiu gerar um ficheiro GML que serviu de input para a utilização de 
validadores; 

�‰ Presentemente, o programa Oxygen XML Editor foi aplicado com sucesso na 
validação da informação (XML). É um validador de simples utilização e 
intuitivo; Pretende-se complementar a validação da harmonização efetuada 
com recurso a outros programas. 
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Obrigada pela 
atenção!  


